
Schillerstr. 58, 75417 Mühlacker  

Tel.: +49 7041 26 57, Fax:  +49 7041 86 03 62  

Mobil:+49 172  73 76 143  

E-Mail Kuhnle: wk@kuhnlegmbh.de  

E-Mail Büro: info@kuhnlegmbh.de  

Internet: www.kuhnlegmbh.de 

N E W S L E T T E R  

Biegen – Profile + Rohre 

Wir erweitern unser Angebot im Bereich Kaltbiegen  

Neue Dimensionen im Kaltbiegen von Stahlrohren 

 

Wir haben unsere Häusler Profilbiegemaschinen Typ 

HPR umgebaut und mit neuen Biegerollen 

ausgestattet. Dadurch können wir gegenüber dem 

bisherigen Programm weitere Rohrabmessungen 

walzen. 

Hinzu gekommen sind die Abmessungen:  

Durchmesser  711 mm und 813 mm.  

Wandstärken je nach Radius 30 – 40 mm. 

 

Außerdem sind jetzt auch bei Rechteck- und 

Quadratrohren andere Biegeradien möglich.  

Ø = 711 mm Ø = 813 mm 

Hier stellen wir Ihnen unsere neue Häusler  

3 Rollen Profilbiegemaschine vor. Mit diesem 

neuen Maschinentyp haben wir im Bereich 

Walzen von Stahl- und Edelstahlprofilen neue 

Biegemöglichkeiten.   

Durch freies Einstellen der Biegerollenpositionen 

können wir Biegeradien individuell nach Ihren 

Vorgaben berücksichtigen.  

Für diese Maschine verfügen wir auch über 

Rollensätze in Polyamid zum Biegen von 

Edelstahlrohren mit verschiedenen Radien und 

Abmessungen. 

Die Bilder zeigen neue Formen, die gebogen 

wurden. 

 

 

 

 

 

Fragen Sie uns nach diesen Möglichkeiten.  
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N E W S L E T T E R  

Biegen – Profile + Rohre 

Aufgrund unserer jahrelangen Erfahrung im Handel von Stahl- und Edelstahlrohren sind wir für Sie 

ein kompetenter Ansprechpartner, auch im Bereich von nicht gebogenen Rohren. 

 

Unser Lieferprogramm:  

 

 

  

Nahtlose und geschweißte Stahlrohre 

Stahlrohre nahtlos 

EN 10210 

Abmessungen 

Wandstärken   

ab 10,2 mm – 660 mm 

1,8 mm - 100 mm 

Stahlrohre längsnaht – oder spiralgeschweißt Abmessungen 

Wandstärken 

ab 10,2 mm - 660 mm 

1,8 mm - 25 mm 

Großrohre längsnaht – oder spiralgeschweißt  Abmessungen 711,0 mm - 1220 mm 

Wandstärken  und Sondergrößen auf  Anfrage 

Stahlbauhohlprofile 

SBH warmgefertigt 

DIN EN 10210 

Stahl S 235, S 355 

Abmessungen 

 

 

ab 40 x 40 mm - 500 x 300 mm 

500 x 500 mm x 16 + 20 Wst. 

SBH kaltgefertigt 

DIN EN 10219 

Abmessungen ab 50 x 50 mm - 500 x 300 mm 

600 x 400 mm x 16 + 20 Wst. 

Stahl S 235, S 355 

Edelstahlrohre 

Edelstahlrohre geschweißt rund 

Edelstahlrohre nahtlos rund 

Edelstahlrohre vierkant und rechteckig 

Sonderstahlrohre, Präz. Rohre, MBS-Maschinenbaustahlrohre, Kesselrohre 

gehören auch zu unserem Lieferprogramm, fragen Sie uns an! 

*Rohre mit WAZ – Abnahmeprüfung EN10204  2.2,  WAZ 3.1,   auf Sonderwunsch WAZ 3.2 

Projekt Kelsterbach/Adam Busbahnhof Aarau/Ruch AG Überraschungsei 


